
TEKSTİLDE
NEMLENDİRME
Nem kontrolü ile
karı artırma

Nemlendirme ve Evaporatif Soğutma



Condair nemlendiricileri, dünya 
genelindeki tekstil tesislerinde ürün 
ağırlığını korumak, kaliteyi artırmak, 
statik elektriklenmeyi azaltmak ve hava 
soğutması sağlamak için kullanılır.

Dünyanın önde gelen tekstil 
üreticilerinden bazıları, üretim 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için Condair nemlendirme 
sistemlerine güveniyor.

GÜVENİLEN TEKNOLOJİ

Condair’in Asya, Kuzey Amerika ve 
Avrupa’daki üretim tesislerinin yanı sıra 
15’ten fazla ülkede satış operasyonları 
ve 40’tan fazla distribütörü 
bulunmaktadır.

Şirket, 65 yılı aşkın süredir küresel 
tekstil endüstrisine hizmet vermektedir 
ve birçok farklı üretim teknolojisinde, 
üründe, iklimlerde ve her türlü üretim 
tesisinde oldukça deneyimlidir.

Nemlendirme sistemleri, her bir 
uygulama için tekstil konusundaki 
nemlendirme uzmanları tarafından en 
uygun üretim ortamını oluşturmak için 
tasarlanmıştır. Gerekirse, Condair’in 
bölgesel Ar-Ge departmanları, 
benzersiz tekstil süreçleri için yenilikçi 
çözümler sunmak üzere üretim ekibiyle 
birlikte çalışabilir.

Condair’in uzman nemlendirme 
mühendisliği ekipleri, üretim 
verimliliğinin uzun yıllardır ilk yatırımın 
geri dönüşüne devam etmesini 
sağlamak için kurulum, işletmeye alma 
ve bakım desteği sunmaktadır.

GLOBAL UZMANLIK, YEREL ÇÖZÜMLER

Janata Jute Mills, Bangladesh

Supertex, Australia

Simba Textile Mills, Australia

Family Textile Mills, Philippines

Nonwoven Solutions, US

Milliken, US

CVT Group, Canada

Buckeye, US

CIA Americana Textil, Mexico

Novalan SA de CV, Mexico

Manufacturas Textiles, Chile

Manufacturas Eblen, Chile

La Emilia SA, Argentina

F. Juan Bellan SRL, Uruguay

Bestair Co Ltd, Taiwan

Spintex, Nigeria

Asmi Industries, Ethiopia

Formatex SA, Peru

Textil Waky, Chile

Saint Gobain Technical Fabrics, Mexico

Cladd SA, Argentina

Trisoft Textil Ltda, Brazil

Textil Cassis, Chile

Miratex, Columbia

Manufacturas Beny CA, Venezuela

Sintofil CA, Ecuador

Cia Universal Textil, Peru

Freudenberg Vliesstoffe, Germany

Georg Sahm GmbH, Germany

AB Fiberduk, Sweden

Katartas Tekstil Sanayi Ve, Turkey

Cheviot Jute, India

Ganges Jute, India

Al Champdany Flax Mill, India

Jaya Shree Textiles, India

Ginni International, India

Triumph International, UK

Hilding Anders A/S, Denmark

EGE Carpets A/S, Denmark

Bolon AB, Sweden

Tatham, UK

Superba, France
Fibertex Nonwoven, France

Ponsfil SA, Spain

Al Abdullatif Industrial, Saudi Arabia

Babakan Textile, Iran

Biokarpet, Greece

Picanol, Belgium

Giza Spinning & Weaving, Egypt

Filtisac, Ivory Coast

Ijora Textile Mills, Nigeria

Prilla 2000 (Pty) Ltd, South Africa

Societe Samaf, Madagascar



NEM KONTROLÜ İLE KARLILIĞI ARTIRMA
Tekstil üretiminde doğru nem düzeyi, karlılığı artıracak birçok faydaya sahiptir. Bunlar 
arasında ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ürün ağırlığının korunması, makine duruş sürelerinin 
azaltılması ve çalışan konforunun iyileştirilmesi bulunmaktadır.

Ürün ağırlığı
Doğru bağıl nemin korunması bir 
tekstilin üretilmesi ve depolanması 
sırasında nem kaybını önleyecektir. 
Tipik olarak kayıplar %4’ten sadece 
%0,5’e düşürülebilir, bu da ürün 
veriminde ve karlılığında hemen 
%3,5’lik bir artışla sonuçlanır.

İplik kalitesi
Düşük neme maruz kalan elyaf daha 
kırılgan hale gelecektir, kopmaya 
eğilimli olacak ve iplik üretimi sırasında 
artan elyaf dökülmesine sebep 
olacaktır. Bu, daha düşük kaliteli bir 
iplik ve daha fazla israfla sonuçlanır. 
Doğru nemlendirme, iplik mukavemeti 
ve elastikiyetini koruyarak daha yüksek 
kar marjlı daha kaliteli bir ürün üretir.

Statik elektriklenme
Statik elektriklenme, uçuşan tüy ve 
tozların çekimi, makine sıkışmaları ve 
çalışanların rahatsızlığı, hatta kazalar 
nedeniyle verimlilik ve ürün kalitesinde 
düşüşlere neden olabilir. Daha yüksek 
nem statik yükleri dağıtarak doğal 
olarak bu sorunları hafifletir.

Dokuma verimliliği
Optimum nemlendirme, dokumadaki 
iplik kopmalarını azaltır, makine duruş 
süresini, bitmiş üründeki dokuma 
durma izlerini ve dokuma düğümlerini 
azaltır. Condair, üreticilerin etkili 
nem kontrolü ile üretim verimliliğini 
%49’dan %96’ya kadar artırmalarına 
yardımcı oldu.

Çalışan konforu
Soğuk su kullanan nemlendiriciler, 
bir tekstil üretim tesisine yaklaşık 5°C 
evaporatif soğutma sağlayabilir. Artan 
nem, çalışanlar için daha sağlıklı ve 
daha verimli bir atmosfer yaratarak toz, 
uçuşma ve tüy bırakmayı da önler.

Optimal nem düzeyleri

Eğirme Büküm Sarım Dokuma

Yün 50-85%RH 60-65%RH 55-60%RH 50-60%RH

Pamuk 35-65%RH 50-65%RH 55-65%RH 70-85%RH

Yapay elyaflar 45-65%RH 45-65%RH 60-65%RH 60-70%RH

İpek 60-65%RH 60-65%RH 60-65%RH 60-65%RH

Jüt 75%RH 75%RH 75%RH 75%RH

Keten 80%RH 80%RH 80%RH 80%RH
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JetSpray basınçlı hava ve su ile nemlendirme ML Princess yüksek basınçlı nemlendirici

Draabe TurboFogNeo yüksek basınçlı nemlendirici Buharlı nemlendiriciler

Condair, her tekstil üretim tesisine 
uyacak kapsamlı bir nemlendirme 
ürün yelpazesine sahiptir. Tekstil test 
laboratuarları için duvara monte buhar 
ünitelerinden en büyük fabrikalar için 
kapsamlı püskürtme sistemlerine.

Condair ayrıca su arıtma sistemleri, 
hava kompresörleri, pompalar ve nem 
monitörleri gibi geniş bir ürün yelpazesi 
sunar.
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